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	BIZTONSÁGI ADATLAP
	Felülvizsgálat dátuma: 2012.12.19.

	Release Agent PVA MAX (coloured)

	Nyomtatás dátuma: 2015.10.16.

	A 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006/EK irányelv szerint - Magyarország

Verzió: 2.0



1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSTÁSA
1.1 Termékazonosító
Kereskedelmi megnevezés:     Release agent PVA MAX (coloured) – Formaleválasztó PVA MAX (színes)
Anyagmegjelölés:  etanol keverék
1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása
Az anyag vagy keverék megfelelő
általános célú formaleválasztó
azonosított felhasználása                

Az anyag vagy keverék ellenjavallt
Ellenjavallt felhasználási terület nem ismeretes.
felhasználása

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
A gyártó cég adatai:
GRM System s.r.o.

Slatinky 158

783 42 Olomouc

CZECH Republic

Tel: +420 585 431 734

Fax: +420 585 431 994

info@grm-systems.cz
 Forgalmazó adatai:

NOVIA Kft.

H-2314 Halásztelek

II. Rákóczi F. út 100.
	Telefon: +36 24 532-875

Fax: +36 24 451 451


1.4. Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai                Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tájékoztató Szolgálat:

     Tel: 06-81-201199 (zöldszám), 36-1-476-6400,e-mail: ettsz@okbi.antsz.hu
2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
2.1.1. Osztályozás 1272/2008/EK – CLP szerint
Besorolás:  Veszélyes anyag
H-mondatok:  

H225    Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H312    Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315    Bőrirritáló hatású.
H319    Súlyos szemirritációt okoz.
H332    Belélegezve ártalmas.
H335    Légúti irritációt okozhat.
H336    Álmosságot vagy szédülést okozhat.
P-mondatok:

P102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P210    Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233    Az edény szorosan lezárva tartandó.
2.1.2. Osztályozás 1999/45/EK szerint
Besorolás: Veszélyes anyag
R-mondatok:

R 11 – Tűzveszélyes

R 20/21/22 – Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 67 – Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak
S-mondatok:

S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 7 – Az edényzet légmentesen lezárva tartandó
S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás
S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 45 – Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 61 – Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap
2.2. Címkézési elemek
Címkézés 1272/2008/EK szerint
Figyelmeztető mondatok:  H225    Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H312    Bőrrel érintkezve ártalmas.
H315    Bőrirritáló hatású.
H319    Súlyos szemirritációt okoz.
H332    Belélegezve ártalmas.
H335    Légúti irritációt okozhat.
H336    Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Figyelmeztetés:     VESZÉLY

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102    Gyermekektől elzárva tartandó.

     P210    Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

                                                              P233    Az edény szorosan lezárva tartandó.

Veszélyjelek, piktogramok:   

	[image: image1.png]



	[image: image2.png]




	GHS02
	GHS07




Címkézés 1999/45/EK szerint
R kódok és mondatok:
R 11 – Tűzveszélyes

R 20/21/22 – Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas
R 36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat
R 67 – Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak
S-kódok és mondatok:
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 7 – Az edényzet légmentesen lezárva tartandó
S 16 – Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás
S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
S 45 – Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni
S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 61 – Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap
Veszélyjel és szimbólum:  
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Xn – Ártalmas





   F – Tűzveszélyes
2.3. Egyéb veszélyek
Osztályozás 1272/2008/EK szerint
CAS 64-17-5
Acute tox. (Category 4)
Skin irrit. (Category 2)

Flammable liquid (Category 2)

Eye irritation (Category 2A)

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információk
	
	
	1278/2008 (CLP) rendelet szerint
	1999/45/EK és 67/548/EHS rendeletek szerint

	< 50%
	Etanol

	CAS-szám
	64-17-5
	GHS02, GHS07

H255, H312, H15, H319, H332, H335, H336

P102, P210, P233
	Xn, F

R11, R20/21/22, R36/37/38, R67

S2, S7, S16, S24/25, S45, S46, S61

	EK-szám
	200-578-6
	
	

	Indexszám
	603-002-00-5
	
	

	> 30%
	Polyvinil alkohol

	CAS-szám
	9002-89-5
	Nem veszélyes anyag
	Nem veszélyes anyag

	> 10%
	Víz

	CAS-szám
	7732-18-5
	Nem veszélyes anyag
	Nem veszélyes anyag


4. Elsősegélynyújtási intézkedések
Általános tájékoztató

Az elpiszkolódott, átitatott ruházatot azonnal húzzuk le.

Belégzés után

Az érintettet vigyük friss levegőre , ée helyezzük el nyugodtan.

Panaszok esetén vigyük orvoshoz.

Bőrre kerülés után

Bőrrel érintkezve mossuk le azonnal vízzel és szappannal.

Tartós bőrirritáció esetén keressük fel az orvost.

Szembekerülés után

Szembe kerüléskor öblitsünk alaposan sok vizzel, és forduljunk orvoshoz.

Lenyelést követően

Ne indítsunk be hányást.

Hívjunk azonnal orvost, és mutassuk be a biztonsági adatlapot.

Tünetek

fejfájás

kábultság

szédülés

Kezelés

A tünetek szerint kell kezelni.

5. Tűzvédelmi intézkedések
5.1 Alkalmas oltószerek
vízpermetsugár

oltópor

hab

széndioxid

Nem alkalmas oltószerek

Halon

Biztonsági okból alkalmatlan oltószerek

teljes vízsugár

Az anyag, égéstermékei vagy a keletkező gázok által okozott különleges veszélyek.

Tűz esetén veszélyt okozó füstgázok: szénmonoxid (CO).

Szerves anyagok füstgázait alapvetően légzéstmérgezőnek kell tekinteni.

5.2 Különleges védőfelszerelés tűzoltásnál
Tűz esetén viseljünk megfelelő légzésvédő készüléket.
5.3 további adatok
Erős koromfejlődés közben elég.

A terméket távolítsuk el a tűz közeléből, ellenkező esetben hűtsük a tartályokat vízzel. Hőelvezetés a

nyomás növekedésének elkerülésére.

Az égés maradékait és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírások szerint ártalmatlanítani kell.

6. Intézkedések baleset esetén 

6.1 Személyekre vonatkozó védőintézkedések

Gondoskodjunk kielégítő szellőzésről.

Viseljünk védőfelszerelést.

Védőfelszerelés nélkül tartózkodjunk biztonságos távolságban.
6.2 Környezetvédelmi intézkedések

Akadályozzuk meg behatolását a földbe, vizekbe és a csatornázásba.

Földbe, vizekbe, csatornába jutás esetén értesíteni kell a megfelelö hatóságokat.

6.3 A tisztításra/felvételre vonatkozó eljárások

Folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, kovaföld, általános megkötő anyag) vegyük fel.

A felvett anyagot az ártalmatlanítási fejezet szerint kezeljük.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A személyi védőfelszerelésre vonatkozó információkat l. a 8. fejezetben.

7. Kezelés és tárolás
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
A tartályokat jól lezárt állapotban tartsuk.

Gondoskodjunk jó teremszellőzésről, adott esetben munkahelyi elszívásról.

Óvatosan nyissuk ki és használjuk a tartályokat.

Tűzveszélyes folyadék, fennáll az öngyulladás kockázata. Gyújtóforrástól távol tartandó.

A feldolgozás és kezelés során ügyeljünk az érvényes MAK értékek és a BG-irányelvek betartására.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tartsuk távol tűzforrásoktól - ne dohányozzunk.

Kerüljük a gyúlékony gázkeverékeket.

Intézkedjünk az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére (áttöltésnél földeljünk).

A gőzök levegővel robbanékony keverékeket képezhetnek.

Vegyük figyelembe a megelőző üzemi tűzvédelem általános szabályait.

A tartályokat szárazon és szorosan lezárva tartsuk, és hűvös, jól szellőztetett helyen tároljuk.

Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvjuk.

Együttraktározásra vonatkozó útmutatások

Ne tároljuk savakkal vagy lúgokkal együtt.

Ne tároljuk oxidálószerekkel együtt. .

Élelmiszerektől elkülönítve tároljuk, és szállítsuk.

8. Az expozíció ellenőrzése – egyéni védelem
8.1 Ellenőrzési paraméterek
A termék nem tartalmaz lényeges mennyiségű olyan  összetevő, amely  befolyásolja a  munkahelyet  és nincs szükség a határértékek
nyomon követésére.

PNEC/DNEL

-
8.2 Az expozíció ellenőrzése
Személyes védőfelszerelés

Általános óvintézkedések

Ne lélegezzük be a gőzöket.

Kerüljük az érintkezést a szemekkel és a bőrrel.

Higiéniai intézkedések

A szünetek előtt és munka végeztével mossunk kezet.

Munka közben ne dohányozzunk, együnk vagy igyunk.

Azonnal húzzuk le az elszennyeződött vagy átitatott ruházatot.

Tartsuk távol élelmiszerektől és italoktól.

Megelőző kézvédelem kézvédő krémmel.

Ügyelni kell a vegyi anyagok kezelésénél szokásos elővigyázatossági rendszabályok betartására.

Személyi védelem:
1.
Légzésvédelem: MSZ-EN 143 OV, ill. MSZ-EN 141 A vagy ennél magasabb fokozatú védelmet nyújtó eszköz használata ajánlott.   (Javasolt: A-P1 kombinált szűrő)

2.
Bőr- és testfelület védelme: EN 369 szabványnak megfelelő védőeszköz védőruha használata ajánlott

3.
Kézvédelem: MSZ-EN 374 szerinti védőkesztyű használata ajánlott Vegyszerártalmak ellen min. 30 perces védelemmel. Adatok a kesztyű anyagára vonatkozóan [típus, vastagság, áthatolási idő/viselési időtartam, használati vastagság): nitrilgumi, rétegvastagság 0,4 mm, áttörési idő >480 perc / egyszer használatos kesztyű: nitrilgumi, rétegvastagság 0,11 mm, áttörési idő: 10 perc. 

4.   Szemvédelem: MSZ-EN 166 szerinti védőszemüveg javasolt

A környezeti behatás korlátozása és felügyelete: Lásd az EU környezetvédelemre vonatkozó törvényi

előírásokat.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános tájékoztató:

Megjelenés: folyadék

Szín : kék
Szag : -
pH érték: -

Olvadáspont: 0 °C

Kezdeti forráspont / forrási hőmérséklettartomány: 78 ° C

Lobbanáspont:  23 °C

Gyúlékonyság: -
Alsó gyulladási határ vagy robbanási határok: -
Felső gyulladási határ vagy robbanási határok között: -
Gőznyomás (20 ° C): -
Gőzsűrűség (25 ° C): 0,96 - 0,98 g/cm3
Oldhatóság / keverhetőség az alábbiakkal: Víz: oldható
Oldhatóság a szerves oldószerben: -
Megoszlási hányados n-oktanol/víz: -
Öngyulladási hőmérséklet: 399 ° C / 750 ° F
Bomlási hőmérséklet: -
Dinamikus viszkozitás 2 ° C: -
Kinematikus viszkozitás: -
Robbanásveszélyes tulajdonságok: -
Szilárd tartalom: -

10. Stabilitás és reakciókészség
10.1 Reakciókészség 
Nincs bomlás, ha a specifikációknak megfelelően használják.
10.2 Kémiai stabilitás 
Nincs bomlás, ha a specifikációknak megfelelően használják.
10.3 A veszélyes reakciók
A termék stabil normál körülmények (nyomás és
hőmérséklet) esetén.
10.4 Kerülendő körülmények 
Érintkezés nyílt lánggal. Érintkezés forró felülettel. Robbanásveszélyes határértéknél magasabb koncentráció létrehozása.
10.5 Nem összeférhető anyagok:  
-
10.6 Veszélyes bomlástermékek 
Égése során mérgező CO szabadulhat  fel.

11. Toxikológiai adatok

11.1 Akut toxicitás
64-17-5 Etanol

LD50         Szájon át        5,045 mg/kg (patkány)

LD50         Bőrön át         5,030 – 7,900 mg/kg (nyúl)

LC50/4 h   Belélegezve   16.000 ppm (patkány)

11.2 Elsődleges irritáló hatás
Bőrön:  bőr irritáló hatású
Szembe kerülve: szem irritáló hatású
Érzékenység: bőrrel érintkezve érzékenységet okozhat.

 11.3 További toxikológiai információk
Csírasejt-mutagenitás: Jelenleg nem értékelt
Rákkeltő hatás: Jelenleg nem értékelt
Reprodukciós toxicitás: Jelenleg nem értékelt
Evolúciós toxicitás: Jelenleg nem értékelt

A9 Testergebnisse zum Produkt.

akute orale tox

zusammenfassung bewertung mutagen  entwicklungstox

A1
zusammenfassung bewert teratogen

************************************************** Gefährliche Inhaltstoffe

Idents:

12. Ökológiai információk
12.1 Toxicitás
Hal




Leuciscus idus


LC50/96 hodin 5,770 – 7,450 mg/l

Rákok




Daphina magna



-

-

Algák / vízinövények

Scenedesmus subspicatus

-

-
12.2  Perzisztencia és lebonthatóság
-

12.3  Bioakkumulációs képesség
-

12.4  A talajban való mobilitás

-

12.5  A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Az (EC) No 1907/2006 (REACH) rendelet XIII. melléklete szerint a keverék nem tartalmaz összetevőt  PBT értékelésre:

Jelenjeg nem értékelt.
Az (EC) No 1907/2006 (REACH) rendelet XIII. melléklete szerint a keverék nem tartalmaz összetevőt  vPvB értékelésre:

Jelenjeg nem értékelt.

12.6. Egyéb káros hatások
-
13. Ártalmatlanítási szempontok
13.1  Hulladékkezelési módszerek

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint.

Termék

Elégetés alkalmas égetőműben, a hatósági előírásokat azonban figyelembe kell venni.

Tisztítatlan csomagolás

Szennyeződött csomagolás optimálisan kiürítendő, megfelelő tisztítás után újra használható.

14. Szállításra vonatkozó információk
ADR/RID – Szárazföldi szállítás

Veszélyességi osztály:



3-Tűzveszélyes folyadék
Csomagolási csoport:



II

UN szám (OSN):




UN 1993

Veszélyességi címke:



3

Megfelelő szállítási név:



Combustible liquids, n.o.s.- Ethanole
IMDG – Tengeri szállítás

Veszélyességi osztály:



3-Tűzveszélyes folyadék

Csomagolási csoport:



II

UN szám (OSN):




UN 1993

Veszélyességi címke:



3

Megfelelő szállítási név:



Combustible liquids, n.o.s.- Ethanole
Tengeri szennyező anyag:


nincs
IATA-DGR – Légi szállítás
Veszélyességi osztály:



3-Tűzveszélyes folyadék

Csomagolási csoport:



II

UN szám (OSN):




UN 1993

Veszélyességi címke:



3

Megfelelő szállítási név:



Combustible liquids, n.o.s.- Ethanole
15. Szabályozással kapcsolatos információk
15.1  Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok


Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2007. május 29.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2.  Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet]

3.  Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.]

4.  Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm rendelet, [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet]

5.  Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei. 
16. Egyéb információk
Az anyag/keverék osztályozásának teljes változatát  lásd a 2. és 3. pontban.
Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet  (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól), valamint Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK (az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/

45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet

módosításáról) előírásainak. 

Felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.
Tájékoztatási kapcsolat 

Lépjen kapcsolatba a helyi szállítóval vagy forgalmazóval.
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