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Műszaki adatlap

CX-500
Finom lemosó folyadék polimer bázisú formaleválasztókhoz
Termék leírás: Oldószer, szerszámok tisztítására. Általános tisztító formaleválasztó, maradék gyanta, letisztítására, valamint szerszámok tisztítására, mielőtt felhordanánk a formaleválasztót.

Összetétel:
 Hidrokarbon oldószer keverék, melyek mindegyike aktív és átható.
Kezelés: Hordjunk oldószerálló kesztyűt (nitril, neoprén, butil). Gyakran mossunk kezet, ha szükséges használjunk kézkrémet is. Hosszabb idejű használat esetén a CX-500 áthatolhat a kesztyűn. Ebben az esetben a kézmosás ajánlott. Használjunk védőszemüveget, és nem dohányozzunk, míg a kezeink nem tiszták.
Ha gumi szerszámot tisztítunk, próbaképpen először a szerszám külső felén alkalmazzuk, hogy megbizonyosodjunk afelől, hogy nem tesz kárt az anyagban.
Felhasználás: Formaleválasztóval használatos tisztítószer. Használható fűtött szerszámok esetén is.
Tipikus jellemzők:
	Szín
	Tiszta

	Sűrűség, 25°C
	0,84

	Viszkozitás
	< 15 cps

	Lobbanáspont
	< 23°C

	Forráspont
	80-140 °C

	Tárolhatóság
	12 hónap, bontatlan csomagolásban


Felhasználási utasítások:
Nézzük meg a Biztonsági Adatlapot felhasználás előtt. Ne hígítsuk.

Tisztítás: Nedvesítsünk meg egy gyapjú ruhadarabot a tisztítóval és finoman hordjuk fel a felületre, hogy eltávolítsuk a maradék formaleválasztót a szerszámból, vagy, hogy előkészítsük a szerszámot. Várjuk meg, míg elpárolog, mielőtt öntenénk a szerszámba, vagy újra tisztítanánk.

Eltávolító tisztítás: Ha erős szennyeződést akarunk eltávolítani, használjunk nedves ruhát vagy keményebb ecsetet a tisztító felhordására, majd tiszta ruhával töröljük le.
Többszöri alkalmazás kellhet, hogy teljesen megtisztítsuk a felületet a nem kívánt szennyeződésektől.
Veszélyek: Viseljünk védőkesztyűt és –szemüveget. A CX-500-as gyúlékony oldószereket tartalmaz, ezért ajánlott jól szellőző helységben alkalmazni. Száraz, hűvös helyen tárolandó.
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